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Płyta do zabudowy Amica PI
6544 SU
Cena 1 358,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy PI 6544 SU

Kod producenta PI 6544 SU

Kod EAN PI 6544 SU

Opis produktu
Flexi Space
To innowacyjna funkcja, pozwala optymalnie wykorzystać powierzchnię grzejną płyty. Cewki indukcyjne zostały
zaprojektowane w kształcie kwadratu, dzięki temu powierzchnia płyty jest większa, a płyta grzeje w każdym miejscu. Możesz
gotować w kilku garnkach jednocześnie.
 
Funkcja Bridge
Jest szczególnie przydatna, gdy do przygotowania potraw używasz dużych garnków. Funkcja ta umożliwia łączenie pól
grzejnych, zwiększając powierzchnię grzania.
 
Funkcja Power Booster
Zwiększa moc grzania, pozwalając na szybsze przygotowanie potraw, bez nadmiernej utraty substancji odżywczych.
 
Funkcja Booster
Zwiększa moc grzania, pozwalając na szybsze przygotowanie potraw, bez nadmiernej utraty substancji odżywczych.
 
Trzy programy gotowe
Pozwalają na szybkie ustawienie mocy grzania. Temperatura 42°C jest idealna do topienia masła i czekolady, 70°C do
podgrzewania zup i sosów, a 94°C świetnie nadaje się do gotowania makaronu i ryżu.
 
Sterowanie sensorowe za pomocą Slidera
Płynna regulacja wyboru mocy grzania zastąpiła dotychczasową - skokową. Ta zaawansowana technologia zapewnia prostotę
obsługi i większą wygodę w kuchni. Wystarczy dotknąć "slider", by uzyskać wybrany poziom grzania.
 
Wskaźnik ciepła resztkowego pól indukcyjnych
Światło wskaźnika informuje o nagrzaniu palnika. Gaśnie dopiero w momencie, gdy płyta jest całkowicie zimna.
 
Funkcja Pauza
Musisz na chwilę wyjść z kuchni w trakcie gotowania? Praktyczna funkcja Pauza wyłącza płytę zapamiętując jednocześnie
wszystkie jej ustawienia. Dzięki czemu jedno naciśnięcie sensora ponownie uruchamia płytę i przywraca poprzednie
ustawienia pól indukcyjnych.
 
Timer
Timer umożliwia zaprogramowanie czasu trwania gotowania na danym polu (do 99 min). Po zadanym czasie pole wyłącza się,
informując wcześniej o zakończeniu gotowania sygnałem dźwiękowym. Funkcja dostępna na jednym lub czterech polach
niezależnie. Timer może również działać jako minutnik.
 
System automatycznego zagotowania
Idealny do potraw wymagających najpierw szybkiego zagotowania, a następnie podgrzewania lub prażenia. Odpowiednik
gotowania na "wolnym ogniu". Dzięki tej funkcji pole grzejne automatycznie obniża temperaturę po określonym czasie.
 
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
Płyta indukcyjna nie rozpocznie grzania bez położenia na nią naczynia. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala
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również na rozpoznanie wielkości garnka i dostosowanie do niej powierzchni grzania. Dzięki temu korzystanie z płyty
indukcyjnej jest bezpieczne i pozwala kontrolować ilość zużywanej energii.
 
Blokada włączenia pól grzejnych przez dzieci
Ochrona przed przypadkowym włączeniem przez dzieci.
 
Minutnik
Minutnik umożliwia ustawienie odliczania do 99 minut. Po zadanym czasie rozlegnie się alarm dźwiękowy, by zasygnalizować,
że Twoja potrawa jest gotowa.
 
Dane techniczne

Wysokość: 5,5 cm
Szerokość: 57,6 cm
Głębokość: 51,8 cm
Rodzaj płyty: indukcyjna
Powierzchnia płyty: Szkło
Rodzaj wykończenia: bezramkowa
Sterowanie: Sterowanie sensorowe za pomocą Slidera
Kolor płyty grzejnej: Czarny
Moc całkowita: 7,4 kW
Liczba pól grzejnych / palników: 4 szt.
Podłączenie do zasilania: 400 V 2N, możliwość podłączenia na 230 V, *przy podłączeniu 230V wymagane
zabezpieczenie 32 A

Pola grzejne

4 – strefy indukcyjne 22 x 19 z funkcją Power Booster lub 2 - strefy Bridge 22 x 39 z funkcją Power Booster

Funkcjonalność

Flexi Space
Funkcja Power Booster
Funkcja Booster
Funkcja Bridge
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka
Wskaźnik ciepła resztkowego pól indukcyjnych
System automatycznego zagotowania
Funkcja Pauza
Timer
Minutnik
3 programy gotowe: 42°C, 70°C, 94°C
Blokada włączenia pól grzejnych przez dzieci
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